Приложение к докладу (статье) «Как бесплатно получать энергию,  

не нарушая закон».
Богомолов В.И.
В Приложении можно кратко ознакомиться с устройством и принципом работы четырёх изобретений автора сделанных за два последних года. Я надеюсь, что эксперименты, проведённые на этих вечных двигателях,  послужат, как так называемые «решающие эксперименты»,  доказывающие фактом своей работоспособности   правомочность предложенного в докладе (статье) Универсального Метода Утилизации Энергии потенциальных полей   консервативных   сил  и  истинность  М-Парадигмы физики,  рождённых  за тридцать  лет в муках сомнений  автором.
Все четыре устройства  объединяет использование в качестве источника энергии, энергии работы архимедовых сил. 
Их отличает  нарочитая  демонстрация  четырёх   вариантов противодействия архимедовых сил четырём разным полям потенциальной энергии. Автор специально стремился показать, что физический эффект «архимедовы силы» можно использовать как универсальный метод получения свободной энергии из всех  известных полей сил потенциальной энергии, а не только из энергии поля гравитации:
- «Архимедов Конвертер» утилизует электростатическую энергию;

- «Генератор БАК (Богомолов-Архимед-Кориолис)» утилизует энергию центробежных сил;
- «Генератор ЭГГДП» утилизует энергию центробежных сил и энергию  магнитного поля постоянных магнитов – магнитной жидкости;

-  «Архимедов двигатель» утилизует энергию гравитации.
Устройство “Архимедов Конвертер”.   
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Устройство «АК» предназначено для получения потребителем в форме постоянного тока электрической энергии за счёт увеличения устройством разности потенциалов напряжения. 

  Относится к энергоустановкам, использующим альтернативные источники энергии возобновляемых природных ресурсов.

   Это система есть комплекс двух открытых систем, механической и электрической. Это открытые (не замкнутые) системы, связанные с окружающей средой и черпающие из неё энергию, также как и все другие известные альтернативные энергоустановки.

   Отличается тем, что в качестве механического привода в типовой схеме действия электростатического конвертера в изобретении используется    механическая работа  всплывающих поплавков в рабочей камере устройства, как результат превращения  потенциальной энергии поля   гидростатических  сил   давления   столба жидкости в  энергию  архимедовых сил, потенциальной энергии - в кинетическую.

   Источником заряда электрической энергией  электростатического поля между пластин конденсатора  и электрического заряда жидкости в корпусе устройства является внешний источник питания. 
Энергия электростатического поля между пластин конденсатора  и энергия электрического заряда жидкости не превращается  (работа сил Кулона не расходуется)  в энергию работы архимедовых сил, а  лишь  являются сопутствующим условием    образования искусственной системы сил гидростатического давления в устройстве,   как подсистемы   среды физического  вакуума.

Приведу незатейливый пример – аналогию. Если в кулаке сжать обмылок, то он вылетит вперёд. Обмылок будет двигаться не потому, что в него встроен движитель, а потому что работа кулака, как внешней среды, создала условие для его движения.

В варианте №1 схемы АК, где разделены «в пространстве» схема электрической индукции и схема механического двигателя,  в двигателе (приводе) (рис.3,4):

1) В корпус двигателя (чёрный цвет), выполненного в форме цилиндрической ёмкости, помещён конденсатор, рабочий орган (поплавки с тягой), залито рабочее тело (электролит, ионизируемый слабым током независимой эл. цепи, на рисунках не показанной).

2) Для создания электростатического поля, а в нём притягивающих сил Кулона ионизированной жидкости к электродам, применён открытый «Конденсатор Фролова».  Электроды (обкладки) конденсатора  неподвижны, статично закреплены на корпусе-ёмкости и изолированы пластиком от ионизированного рабочего тела. 

Центральный электрод (например, отрицательный, в форме круга (зелёный цвет) изолирован вертикальным (цилиндрическим) кольцом диэлектрика (чёрный цвет) от Периферийного электрода, в форме горизонтального кольца (синий цвет)

3) Движутся только поплавки (желтый цвет) и движут, посредством жёсткой тяги (коричневый цвет),  электрод сухого переменного конденсатора  в электростатическом индукторе. 

4) У двигателя своя независимая эл. цепь зарядки\разрядки конденсатора: 

- свой источник питания (в\в батарея),  

- свой кондуктор (штыревой включатель\выключатель зарядки конденсатора и включатель\выключатель нагрузки, разряжающей конденсатор), приводимый в действие  жесткой тягой.

5) Жесткая тяга подпружинена таким образом, что при отсутствии действия архимедовой силы, возвращающая сила пружины возвращает рабочий орган в положение начала первого такта (крайнее нижнее положение).

Архимедовы силы действуют на рабочий орган-поплавок, погруженный в эту жидкость-рабочее тело. Рабочий орган-поплавок перемещает разноименно заряженные электроды, увеличивая расстояние между ними,  в результате чего их взаимное ёмкостное сопротивление увеличивается,  низкое входное напряжение преобразуется в более высокое выходное напряжение,  а  выходная мощность при неизменной силе тока превышает входную электрическую мощность.

Конструктивные особенности, отличается тем, что:

- ионы раствора разделились и сгруппировались, притянулись разноимёнными пластинами: у плюс пластины – минус ионы, у минус пластины – плюс ионы;

- в электролите, в растворе, например, кислоты  разделённые по знаку ионы сохраняют свойства жидкости к образованию сил гидростатического давления столба рабочего тела в объёме рабочей камеры корпуса;

-  задана большая рабочая разность плотности по массе (как «удельный вес») между, сжатой силами Кулона,  жидкостью рабочего тела и, помещёнными в неё, полыми несжимаемыми поплавками – рабочим органом двигателя.

  Работа двигателя:
  Технический результат, работа двигателя по периодическому перемещению электродов относительно друг друга, достигается цикличной работой архимедовой силы, действующей на рабочий орган-поплавок, за счёт периодического, цикличного включения и отключения её действия в устройстве. Цикл периодического включения и отключения действия архимедовой силы осуществляется за счет  включения и отключения коммутатором электростатического поля между электродов, обкладок конденсатора.

  Начало работы двигателя происходит после включения оператором коммутатора. Коммутатор включает первый цикл зарядки конденсатора, после чего цикличная работа двигателя осуществляется в автоматическом режиме за счёт  подвижного контакта выключателя, который жестко связан с рабочим органом и при его перемещении автоматически включает\выключает конденсатор. 

  Двигатель конвертера «АК» работает циклично. Каждый цикл действия двигателя «потопление-всплытие» двигателя состоит из двух тактов, «потопление» и «всплытие».

  Первый такт «потопление», начинается после автоматического отключения  коммутатором электростатического поля конденсатора.  В первом такте цикла, при исчезновении электростатического поля в сосуде исчезают силы притяжения Кулона  жидкости к электродам, а значит, и исчезают силы давления гидростатического столба в рабочем теле и прекращается действие архимедовой силы на рабочий орган-поплавки.

  После отключения электростатического поля конденсатора исчезает противодействие возвращающей силе пружины. Разжимаясь,  она перемещает рабочий орган-поплавки в положение их наименьшего удаления от обкладок конденсатора,   тем самым совершается двигателем механическая работа потопления поплавков.

  И, наоборот, во втором такте цикла «всплытие», при автоматическом  включении коммутатором конденсатора, появляется электростатическое поле между электродов конденсатора, возникают силы Кулона и архимедовы силы. Архимедовы силы совершают полезную механическую работу перемещения рабочего органа в положение их наибольшего удаления от обкладок конденсатора, тем самым совершается двигателем механическая работа всплытия поплавков.
В конвертере «АК», энергия электростатическая превратившись  в гидростатическую,  поменяла направление вектора консервативной силы на противоположный, а энергия структурной целостности сил давления гидростатического столба (новой искусственной подсистемы среды), также в рамках меры, постоянно восполняет свой  запас плотности энергии из среды физического вакуума. Источник получения механической энергии в устройстве «АК» не есть электростатическое поле, а есть энергия среды физического вакуума.

Продолжение темы.
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Выйти за пределы гравитационного поля Земли проблематично. Выйти за пределы потенциального поля АПС легко, достаточно переместить поплавок за пределы сосуда.                                                              

Выйти за пределы поля центростремительных подъёмных сил Архимеда, возникающих в вихре жидкости или газа можно, если поплавок вывести за пределы окружного потока вихря. Это другой прием конструктора - «потопление» поплавка без совершения работы.
Этот приём я подсмотрел у природы. Метеорологи до сих пор спорят о причине образования и источнике энергии вихря торнадо, урагана. Я знаю почему и как такой вихрь самораскручивается. Эту работу совершает кориолисова сила инерции, возникающая внутри вихря в потоках атмосферы, движущихся радиально от периферии к центру (к внутренней стенке смерча). Источником энергии, совершающей работу перемещения этих потоков атмосферы, является горизонтальная конвекция (ФЭ АПС). Тёплый воздух с периферии вихря перемещается в среду холодного воздуха, находящегося ближе к центру у внутренней стенки вихря. Для тропического климата характерно, что приземные слои атмосферы сильно разогреты, а в высотных слоях при низкой температуре могут образовываться грозовые облака и проливаться обильным холодным дождём с градом. Падая вниз, увлекая за собой воздушные потоки, эти тяжелые массы приобретают большую кинетическую энергию. Таким образом, энергия торнадо это - энергия архимедовых центростремительных сил. Соответственно, в образовании конвекции принимает участие тепловая энергия Солнца, притяжение Земли.
Генератор «БАК» (он по форме и есть бак, ёмкость для жидкости)
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Генератор «БАК» (заявка на изобретение № 2007131618/06(034457) ФГУ ФИПС РФ, автор Богомолов В.И.) предназначен для получения кинетической энергии вихревого вращения рабочего тела устройства, с целью съёма полезной мощности потребителем. 
Относится к энергоустановкам использующим   альтернативные   источники энергии возобновляемых природных ресурсов.

Генератор «БАК» отличается тем, что в качестве источника свободной энергии, преобразуемой устройством в кинетическую энергию, используется энергия работы известных  природных сил, описываемых в физическом эффекте «Центростремительные подъемные силы Архимеда в поле действия центробежных сил инерционной массы    вихревого вращения (жидкого, газообразного)   рабочего тела».

Это открытая механическая система, связанная с окружающей средой и черпающая из неё энергию, также как и все другие альтернативные энергоустановки \2\.

«БАК» - это ДВИГАТЕЛЬ, механическое, гидродинамическое устройство. Оно состоит из четырех частей (фиг.1 и 2): рабочей камеры (1), рабочего тела, переходной камеры (3), соединительного патрубка (4).

Рабочая камера (1) выполнена в форме плоского цилиндра. Она же играет роль силового корпуса устройства. Минимальный размер: диаметр цилиндра 1200мм, высота – 600мм.  В рабочей камере вращается  вихрь рабочего тела. 
В центре основания цилиндра имеется сливное отверстие (5). В стенке цилиндра тангенциально к окружности основания закреплен эжектор (6). Эжектором служит конец соединительного патрубка (4).

Соединительный патрубок (4) соединяет в систему сообщающихся сосудов центральную часть ёмкости рабочей камеры (1) (через переходную камеру (3)) и периферийную часть ёмкости рабочей камеры (1) (через эжектор (6)).

Переходная камера (3) выполнена в форме «улитки». Она расположена над сливным отверстием (5) и служит для превращения вращательного движения потока рабочего тела из сливного отверстия (5) в поступательное движение потока по соединительному патрубку (4).
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                                                              Фиг.2
Рабочим телом в устройстве является жидкость с твердыми включениями, плотность которых меньше плотности жидкости, в качестве жидкости применена вода, в качестве твердых включений мелкие шарики из пенопласта. Суммарный объем твердых включений (поплавков) может составлять более 50 % общего объема рабочего тела. Рабочее тело заполняет полностью весь объем сообщающихся сосудов устройства.
Принцип работы двигателя:

Технический результат, непрерывное действие устройства, вихревое вращение рабочего тела достигается цикличной работой подъемной архимедовой силы каждого поплавка рабочего тела за счет периодического включения и отключения воздействия на рабочее тело центробежных сил. Каждый цикл работы «Всплытие - потопление» каждого поплавка состоит из двух тактов.

В первом такте «Всплытие» рабочее тело вращается в вихре в рабочей камере устройства, поэтому его масса находится под воздействием силового поля центробежных сил инерции, а поплавки находятся под воздействием силового поля центростремительных подъемных сил Архимеда. Всплывая, поплавки увлекают за собой жидкость. Силами Архимеда, действующими на поплавки, совершается полезная работа (бесплатно!)  по радиальному перемещению инерционной массы рабочего тела в вихре    от периферии к центру.

В этом такте на массу рабочего тела, движущуюся радиально, также действуют тангенциально силы инерции Кориолиса,   придавая  рабочему телу угловое ускорение, «самораскручивают»  вихрь   рабочего тела  в устройстве.

Во втором такте  цикла действия «Потопление», поплавки потоком жидкости выносятся из вихревого движения рабочего тела в рабочей камере в соединительный патрубок, тем самым, достигается исключение действия на них  поля центростремительных сил Архимеда, поплавки освобождаются из ямы потенциальной энергии без противодействия архимедовых сил, без затратной работы на «потопление», для того чтобы начать   новый    цикл действия «всплытие-потопление поплавка».

В этом такте поток рабочего тела, двигаясь поступательно по патрубку, эжектируется тангенциально в вихрь рабочего тела на периферии рабочей камеры и передает ему остаточную кинетическую энергию, поддерживая его вращательное движение, тем самым, обеспечивая условия для реализации в новом цикле необходимых физических эффектов, центростремительных архимедовых подъемных сил и кориолисовых сил инерции.

Технический результат, движение потока рабочего тела по соединительному патрубку от сливного отверстия к эжектору, преодолевающее повышенное давление в жидкости на периферии вихря (результат работы центробежных сил)  достигается работой центростремительной архимедовой подъемной силы всей массы поплавков, увлекающих жидкость в поток от периферии к центру, а затем, направляющих поток в сливное  отверстие.

«БАК» начинает работать после запуска. Запуск осуществляется одним актом действия внешних сил какого-либо устройства (например, на заводе изготовителе). Корпус  «БАК»  вращается определенное время с тем, чтобы накопить, аккумулировать кинетическую энергию вращения в инерционной массе рабочего тела, затем, затормаживается, а жидкость продолжает движение по инерции внутри рабочей камеры, увлекая потоком поплавки, инициируя действие выше названых физических эффектов.

Для получения тепловой энергии от генератора «БАК» ни каких дополнений к описанной выше схеме (фиг.1 и 2) не требуется, так как полученная кинетическая энергия вращения жидкости (воды) в вихре, благодаря трению и кавитации неизбежно будет превращаться в тепло и излучаться корпусом.
ГЕНЕРАТОР  С  ИНЕРЦИОННЫМ  ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ (ЭГГДП).

 http://khd2.narod.ru/authors/bgmlv/bak.htm
Суть  ноу-хау устройства заключается  в том, что в качестве механического привода электромагнитного генератора используется  работа архимедовых сил,  циклично перемещающая каждый отдельный поплавок, а вместе с ними и всё рабочее тело. Источником кинетической энергии работы  архимедовых сил в поле центробежных сил является потенциальная энергия асимметричных (в левой и правой ветвях потока рабочей жидкости в закольцованной трубе)  гидростатических сил давления столба магнитной жидкости, вызванных центробежными силами при вращении платформы.
На рис. 3 показана схема работы модулей на платформе. «Архимедов Двигатель»  в поле центробежных сил.   
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Изобретение относится к  электрогенерирующим установкам (электрогенератор), использующим альтернативные источники энергии возобновляемых природных ресурсов. 

ЭГГДП содержит по крайней мере один двигательный индукционный модуль.

Двигательный индукционный модуль это комплекс двух открытых систем:

- собственно электрогенератора, катушки электромагнитной индуктивности с подвижным магнитным сердечником (магнитной жидкости) и;

- механического гидродинамического привода (двигателя) потока рабочего тела.

Собственно электрогенератор  действует в соответствии  с известным   физическим эффектом Фарадея. При механическом движении потока  магнитной жидкости в петле модуля происходит изменение магнитного потока в контуре катушки (обмотки трубопровода - магнитопровода), которое вызывает в контуре появление индукционного тока.

В статье не разъясняется несущественные для  ноу-хау, механического привода общеизвестные детали устройства электромагнитного генератора, о том, что катушки индуктивности имеются  двух видов, первичная и вторичная (как в трансформаторе). На рисунках катушки также не показаны. 

 Механический гидродинамический привод (двигатель (ноу-хау)) предназначен:

а)  для  увеличения линейной скорости потока рабочего тела в петле модуля, трубопроводе;

в) для увеличения угловой скорости вращения самой платформы силами инерции массы движущегося потока рабочего тела в петле модуля. 

Техническим эффектом данного изобретения является использование в качестве механического привода (двигателя),  ускоряющего  поток рабочего тела за счёт  работы центростремительных архимедовых сил в поле центробежных сил,  циклично перемещающих каждый отдельный поплавок, а вместе с ними и всё рабочее тело.

Технический эффект достигается тем, что   гидростатические силы  давления столбов жидкости в поле центробежных сил  формируются  асимметричными по модулю под воздействием  разнонаправленных потоков рабочего тела в разных ветвях модуля, относительно направления вектора действия центробежных сил. В левой ветви радиального потока от периферии к центру гидростатические силы давления больше, чем в правой ветви радиального потока от центра к периферии, потому что в левой части центростремительное ускорение и ускорение движущейся массы потока суммируются, а  в правой - вычитаются.

Запуск механического гидродинамического привода (двигателя) осуществляется действием внешнего привода (например, ветродвигателя, или электромотора). После того как платформа (1) начнёт вращаться с необходимой скоростью, устройство будет действовать автономно. 
На вращающейся платформе (1) закреплён трубопровод (2), заполненный жидкостью, рабочим телом (3). 

Труба в сечении имеет форму окружности. Труба выполнена из диэлектрика. 
На трубе навита катушка индуктивности и замкнута в электрическую цепь через нагрузку.

В первом варианте устройства (рис. 4) трубопровод (2) имеет конфигурацию эллипса  и размещён на платформе симметрично, относительно оси вращения платформы, сбалансировано.  Трубопровод (2) полностью заполнен рабочим телом.

Рабочее тело (3) – легкотекучая  смесь вещества, магнитной жидкости, например, с пенопластовыми шариками (поплавками).

Для рассмотрения принципа действия достаточно рассматривать одну петлю овала,  как двигательный индукционный модуль. 

Трубопровод размещен на вращающейся платформе таким образом, что каждая ветвь петли овала имеет радиальное направление при разнонаправленных потоках рабочего тела в разных ветвях модуля,  что и  формирует  разность  гидростатических сил давления левого и правого столбов жидкости.
Каждый отдельный поплавок, а вместе с ними и всё рабочее тело перемещаются по трубопроводу циклично за два такта. В первом такте «всплытия» поплавки находятся в потоке левой ветви петли модуля (4). Во втором  такте «потопления» поплавки находятся в потоке в правой ветви петли модуля (5). В левой ветви (4) радиального потока от периферии к центру архимедовы силы больше, чем в правой ветви (5) радиального потока от центра к периферии, поэтому работа архимедовых сил  перемещает каждый отдельный поплавок, а вместе с ними и всё рабочее тело по закольцованному трубопроводу.

Техническим эффектом данного изобретения  является  то,  что

источником кинетической энергии ПРИВОДА электрогенератора  является потенциальная энергия асимметричных  гидростатических сил давления столбов жидкости в поле центробежных сил инерции. 

«Архимедов Двигатель»
в поле гравитационных сил в маятнике сообщающихся сосудов. 

http://khd2.narod.ru/authors/bgmlv/tasks.htm
Предлагается принципиальная схема действия сверхъединичного устройства «Архимедов двигатель».   Работа механических   (кинетическая энергия) подъёмных  архимедовых сил, действующих на поплавок в гравитационном поле Земли, как физический эффект,   в устройстве реализуется  ЦИКЛИЧНО,  циклично  формируется   градиент   давлений гидростатической силы  веса столба  жидкости в потенциальном поле энергии   гравитационных сил,   в  особом  случае,  когда  в устройстве   жидкость   колеблется в сообщающихся сосудах как маятник в автоколебательной системе.

Замысел конструктора заключается в том, что можно не совершать затратную работу погружения поплавка на глубину, противодействуя подъёмной архимедовой силе на поплавок,  а, оставляя поплавок в зафиксированном положении, нужно поднимать  уровень жидкости   над поплавком. 

Конструкторский приём:  

Колеблющаяся жидкость в  сообщающихся сосудах U-образной формы может представлять собой колебательную систему. Не поплавок  в результате затратной работы водружается на дно,  а  колеблющийся уровень,   при поднятии жидкости над фиксированным поплавком на высоту h, создаёт условия заряда его потенциальной энергией mgh, создавая глубину его погружения.

 После освобождения поплавка, он всплывёт, совершая полезную работу.
 В колебательной системе (КС) (Рис.4а) уровень жидкости периодически поднимается и опускается при ее колебаниях, как маятник. Можно ли  КС превратить в автоколебательную систему (АКС) (Рис.4в)? Колеблющаяся жидкость в  сообщающихся сосудах U-образной формы может представлять собой колебательную систему  достаточно высокой степени добротности,  поэтому  мощность импульса для подкачки резонанса АКС может быть малой,  многократно меньшей, чем полученная мощность импульса подкачки «Двигателем Архимеда»   при  освобождении поплавка из фиксации на 3/4 полупериода колебания системы. 

Рабочий орган – поплавок,  всплывая,  совершает работу. Эту полезную мощность в техническом  устройстве можно аппаратно утилизовать (снять мощность) для нужд потребителя во втором такте цикла работы устройства. 

В первом такте цикла работы устройства  работа архимедовых подъёмных сил,   действующая на поплавок,   не может быть реализована,  так как механической защёлкой поплавок ВЫКЛЮЧАЕТСЯ аппаратно из сферы действия 
архимедовых  подъёмных  сил,  т.е.  возвращение («потопление») поплавка в исходное положение происходит беззатратно, подъёмные архимедовы силы, действующие на поплавок в первом такте цикла, не могут его перемещать.

В свободно падающем потоке жидкости создаётся искусственная невесомость, а в невесомости архимедовы силы не действуют.
 Это значит, что в устройстве за один цикл действия получен результат,   где   сумма работ по потоплению и всплытию поплавка больше нуля. 
Подзаконный акт «Запрет метров» нарушен, а физический закон сохранения энергии – нет.
Этот двигатель можно назвать гравитационным.
[image: image6.jpg]Puc. 4a

Puc. 4B











2





1





4





5





                                        Рис. 3


Схема действия варианта ЭМГДГ с овальными модулями.
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