   ПРИМЕРНОЕ ВЬIПОЛНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА


                                                                                                  

                                                                                                            




                                      W1                       W2         C2              Uo (AC)                   


          C1                                                                                                                                            
        Dimp

Uic  (AC)                                        

W1 – 2 X 200     d = 1.65 mm

W2 – 1X 400     d = 1.65 mm

C2 = 50 (F ; UC1, UC2 >= 450 V AC
Сечение магнитопр. Переключателя – 12 см2. Главного  и рабочего – 20 см2; 

Высота обмотки(катушек): рабочая – 15 см; на переключателе – 2х9 см.

Исползваная сталь для переключателя – ламеллы 3ЕІ 150 Х150 Х 40 мм;

Тольщина стали 0.5 мм.

Напряжения управления ½ (положительный или отрицательный полупериод) от напряжения 127 Вольт AC.
Импульсный ток – приблизительно 10 амперов.

Если в тороида нет место для постоянного магнита, то его можно поставить и перед управляющим тороидом. Это ничего не меняет.

В качестве источник импульсов исползован диод DSEI60-06A. Время работа диода, т.е. длителность импулса τ, в зависимости от индуцированая ОЭДС при возврата магнитный поток постоянного магнита в шунта. Таким образом угол осечки γ определяется из косинуса отношения Е/Е2м, где Е является ОЭДС,

                                 cosγ =E/E2m
   В данном случае он имеет стойность 27˚ – 30˚, а длительность импульса – 2.50 до 4.00 милисек.

   На выходе можно ставить выпрямитель с фильтр, чтобы было легче замерить выходную мощность. Конечно, это будет ввести допольнительные потери.

Ток управления измеряется перед диод и он является ток вторичной обмотки трансформатор питания( или другое устройство) – его положительную или негативную часть. Так, что етого надо учесть во время измерения.

Управляющее напряжения надо замерить как пад напрежения на диоде, где и определяется длительность импульса. А он, как сказали выше, зависить от величина ОЭДС.

   Другой вариант работа ключа ИНКОМП, это в режим суммирования, когда обеих обмотки работают паралельно. Это указано на сх.сх. 1 и 2 Патентной заявке. Тогда, в этом случае, выходная мощность будет на порядок два выше, чем при круговом, но эффект коммутации трудно замечается. Это так, как в этом случае энергия управления принимает участия и в индуцирования ЭДС в рабочая обмотка.
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δ=1mm








